
HLINÍKOVÉ ELOXOVANÉ KOVÁNÍ NA DVEŘE 
 
POVRCHOVÉ ÚPRAVY 
F1 – stříbrný elox, F2 - šampaňský elox (doprodej odstínu), F4 – bronzový elox, F9 – NEREZ elox 
 

Pod každým obrázkem kliky jsou uvedeny odstíny, ve kterých je klika běžně skladem. Klika byla fo-
tografována v odstínu, který je uveden tučně a červeně. 
 

BALENÍ 
Každý pár klik nebo štítků je zabalen v celofánu nebo v igelitovém sáčku. V balení je jeden červík a 
dva kusy plastových kroužků, které tvoří kluzné ložisko mezi klikou a štítkem. Plastové kroužky pou-
žijete pouze ke štítkům nebo k rozetám bez plastu. V jedné rukojeti kliky je čtyřhran napevno (sa-
mec) a druhá rukojeť kliky má otvor pro čtyřhran a otvor pro červík M6 (samice). Pro dveře o síle 
větší než 6,5 cm musíte objednat 2 ks samice a samostatný čtyřhran o délce = 5 cm + síla dveří. 
Pokud máte zadlabací zámek s jiným rozměrem čtyřhranu (7 - 8,5 – 9 – 10 mm) dodáváme kovové 
redukce, kterými zvětšíte rozměr čtyřhranu v místě, kde čtyřhran prochází zadlabacím zámkem. 
 

KOVÁNÍ NA DVEŘE – kliky a štítky 

120 - GABRY   F1,F2,F4,F9       200 - GIOVANE    F1,F2,F4       230 - KANO                 F1,F9      240 - JANA             F1, F9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 250 - LUNA                F1,F9       300 - SYSTEM        F1,F2,F4      510 - UNO                   F1,F9       520 - SATURN            F1,F9 
  

  
   
  

F1 609            F1 610          F2 610        F9 640                                   F4 680                                    F4 619         F2 620        F1 650                               F4 680 
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